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ZNSHINE Solar ZX 255M
Technische Details

Elektrische Kenngrößen bei Standardtestbedingungen: 1000 W/m²; 1,5 AM und 25°C Modultemperatur

Typ ZX 255M

Nennleistung (Pn DC) 255 Wp

Nennspannung (Umpp) 48,9 V

Nennstrom (Impp) 5,21 A

Leerlaufspannung (Uoc) 60,46 V

Kurzschlussstrom (Isc) 5,56 A

Modulwirkungsgrad (ηm) 14,96%

Messtoleranz 0/+3%

Temperaturkoeffizient (Isc%) 0,0241 %/K

Temperaturkoeffizient (Uoc%) -0,2904 %/K

Temperaturkoeffizient (Pmpp%) -0,4183 %/K

Max. Systemspannung (Umax) 1000 V

Anzahl Bypassdiode 4

IP Schutzart IP65

Kabel und Kabelanschluss Ø = 4 mm², L = 900 mm, TÜV zertifiziert

Steckverbindung MC4 kompatibel 

Anzahl Zellen 96 (monokristallin, 125 x 125 mm)

Länge x Breite x Tiefe 1575 mm x 1082 mm x 45 mm

Gesamtgewicht 22 kg

Frontglas hochtransparentes, gehärtetes Solarsicherheitsglas

Max. Belastung 5400 Pa nach IEC 61215

Zertifizierungen ISO Quality Management system, CE, TÜV, VDE, UL (ICE61215 und IEC61730)




